
自動一面かんな盤 SINGLE SURFACE PLANER 
MODEL HAP-500 

上下送りロール全電動駆動式

AII upper & table feeding rolls are driven by motor. 

テーブル自動昇降式

Power-adjustment table 

4砂仕機 SPECIFICATIONS 

型 式 MODEL HAP-500 

最大加工巾 Max. width of cut 500mm 

最大加工厚さ Max. thickness of cut 300mm 

最小加工長さ Min. length of cut 270mm 

かんな斡回転数 Spindle speed 5，OOOr.p.m 

かんな軸形状 Shape of spindle 丸胴3枚刃 Cylinderwith 3 knives 

刃物の寸法(長×巾×厚) Knife dimensions L500 X W32 X T5mm 

送り速度 Feeding speed 6-8-12m/min 

かんな軸 Spindle 4P X 5.5KW 

電動機 送り Motor Feed 4/6/8P X O.75KW 

定盤昇降 Table adiustment 4P X O.2KW 

機械寸法(巾X奥行×高) Machine overall dimensions Wl，200 X Ll.000 X Hl，240mm 

機械重量 Machine weight l，OOOkg 

自動一面かんな盤 SINGしESURF ACE PLANER 

MODEL MSG-350 

'1: 一一二てE
i湿器舗と # 

.仕様 SPECIFICATIONS 

型 式 MODEL MSG-350 

最大加工巾 Max. width of cut 350mm 

最大加工厚さ Max. thickness of cut 180mm 

最小加工長さ Min. length of cut 210mm 

かんな軸回転数 Spindle speed 6，OOOr.p.m 

かんな軸形状 Shape of spindle 丸胴3枚刃 Cylinderwith 3 knives 

刃物の寸法(長×巾×厚) Knife dimensions L350 X W32 X T5mm 

送り速度 Feeding speed 7.5・15m/min

4P X 2.2KW 

電動 送り Moto 
Feed 4/8P X O.4KW 

ー機械寸法(巾×奥行×高) Machine overall dimensions W850 X L900 X Hl.000mm 

機械重量 Machine weight 450kg 
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